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ПРОМЫШЛЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР

	Основные сведения о Заказчике


	Предприятие
	

	
	

	Адрес для переписки
	

	
	

	Контактное лицо
	

	
	

	Телефон/Факс
	

	
	

	E-mail
	

	
	

	Процесс (производство)
	

	
	

	Точка отбора пробы
	

	
	

	Анализируемый продукт
	


	Компонентный состав анализируемого продукта


	
	Компонент
	
	Концентрация
	Размерность

	№
	Определяемый
	
	Неопределяемый
	
	Мин.
	
	Макс.
	об.% 
	мол.%
	мг/м³
	ppm
	др.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	

	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	(
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
	


	Характеристика места отбора пробы из потока


	Анализируемый продукт:
	Мин.
	Норм.
	Макс.
	
	Фазовое состояние пробы
	

	Температура, °C
	
	
	
	
	жидкость   (
	

	
	
	
	
	
	
	газ
	 (
	

	Давление (изб.), бар
	
	
	
	
	Длина пробоотборного зонда
	

	РАЗРЯЖЕНИЕ В  мм.вод.ст.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мех. примеси (размеры), мкм
	
	
	
	
	Отсутст.
	(
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расстояние от точки отбора до анализатора, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Взрывоопасная зона

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Окружающая среда:
	Мин.
	
	Макс.
	
	Нет
	(
	Да
	(
	

	Температура воздуха, °C
	
	
	
	
	
	Класс
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Влажность воздуха, %
	
	
	
	Категория и группа смеси
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коррозионные вещества в воздухе
	
	Отсут.
	(
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
	


	Характеристика места установки анализатора


	Анализаторное помещение
	(
	Обогреваемый шкаф
	(
	Др.
	(
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Взрывоопасная зона

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Окружающая среда:
	Мин.
	
	Макс.
	
	Нет
	(
	Да
	(
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Температура воздуха, °C
	
	
	
	
	
	Класс
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Влажность воздуха, %
	
	
	
	Категория и группа смеси
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коррозионные вещества в воздухе
	
	Отсут.
	(
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
	


	Характеристика питания в месте установки анализатора


	Газы, имеющиеся в наличии:
	
	Давление, МПа
	
	Электропитание
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сжатый воздух
	(
	
	
	
	
	230 V AC +/- 10%; 48 - 52 Hz
	(
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Азот (N2)
	(
	
	
	
	
	Другое   (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водород (H2); для гор. ПИД
	(
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Другое 
	(
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
	


	Дополнительные требования к анализатору


	Монтаж:
	На стене
	(
	На панели 19”
	(
	Др.
	(
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	    Защита корпуса:
	IP 54
	(
	IP 65
	(
	Др.
	(
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Автоматическая калибровка:
	Нет
	(
	Да
	(
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Калибровочная смесь:
	Исполнитель
	(
	Заказчик
	(
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Время анализа, не более:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Язык экспл. документов
	Русский
	(
	Английский
	(
	Др.
	(
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Передача данных:
	0….20 мA
	(
	4….20 мA
	(
	Др.
	(
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RS 485 (Modbus & Profibus)
	(
	RS 232 (Modbus)
	(
	Др.
	(
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сигналы статуса
	(
	Суммарный статус
	(
	Др.
	(
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
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